
BETREIBT: ASYNCHRONMOTOREN MIT STEUERUNG UND REGELUNG 
PM-MOTOREN MIT STANDARD-INKREMENTAL- ODER ENDAT-GEBER

AC-Aufzugsantrieb

S E R I E  Z W E I

Der Aufzugsantrieb HPV-900 Serie 2 setzt die 
Tradition hoher Leistung, hoher Überlastfähigkeit 
und langlebiger Zuverlässigkeit fort. Er ist sowohl 
für Neuinstallationen als auch Modernisierungen 
konzipiert und bietet eine fortschrittliche Vektorregelung 
für überlegene Leistung. Die HPV-900 Serie 2 bietet die 
schnellste und einfachste Einrichtung, die wenigsten 
Rückrufe und die niedrigsten Gesamtlebensdauerkosten. 
Dieser kosteneffiziente AC-Antrieb liefert Ihnen durch 
exakte Beschleunigung und Verzögerung einen überaus 
ruhigen Fahrkomfort. Das bewährte technische Know-
how und der erstklassige Kundenservice von Magnetek 
sind der Grund, warum wir die weltweit führende Quelle 
für innovative, zuverlässige Aufzugsantriebe sind.
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ENTWICKELT UND AUSGELEGT FÜR 
AUFZUGSANWENDUNGEN EINFACHE EINRICHTUNG

ANWENDUNGSSOFTWARE UND -PARAMETER 
FÜR AUFZÜGE PM-MOTOR-BETRIEB

•  Keine Überdimensionierung erforderlich
•  Normale (200%) oder Schwerlast (250%) Überlastfähigkeit
•  Interne dynamische Abbremsung IGBT
•  Lüfter laufen nur, wenn der Antrieb in Betrieb ist
•  10 kHz-Trägerfrequenz ohne Antriebsdrosselung
•  Speziell entwickelt und geprüft für das Betriebsverhalten 

von Aufzugsantrieben
•  Isolierte Gebersignale

•  Keine Notwendigkeit für mechanische Trennung zur 
Abstimmung kritischer Motorparameter

•   Software für Parameter-Upload/Download
•  Antrieb berechnet Trägheit des Aufzugsystems
•  Konfigurierbare E/A-Kanäle (Wechselanschlüsse)
•  Einfache Parameteränderungen durch digitale Bedienung
• Zwei-Parameter-Geschwindigkeitseinstellung

•   Für ultimative Leistungsmerkmale
•   Einzigartige Geschwindigkeitsregelung für höchsten 

Fahrkomfort und verbesserte Haltegenauigkeit
•  Parameter in Standardterminologie der Aufzugstechnik

•    Inkremental- (Standard) oder EnDat- (optional) Geberbetrieb
•   Ausrichtung des EnDat-Gebers auf Motor mit „Seile Ein“
•  Absolut weiches Anfahrverhalten durch Anti-Rollback-Software 

mit zum Patent angemeldeter PPT™-Technologie
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Modellnummer
Überlast-
auswahl*

Trägerfrequenz** 
(kHz)

Dauerausgangsstrom 
Allzweck-Rating

Dauerausgangsstrom 
Aufzugs-Rating

Maximaler Aus-
gangsstrom für 5 Sek. Höhe Breite Tiefe

HPV900-2025-2E1-01
250% 10 25 29 63

320 mm  
(12,6 in)

230 mm
(9,05 in)

210 mm
(8,27 in)

200% 8 31 33 63

HPV900-2031-2E1-01
250% 10 31 36 78
200% 8 39 41 78

HPV900-2041-2E1-01
250% 10 41 48 103

482 mm 
(18,99 in)

233,2 mm
(9,18 in)

270,4 mm
(10,64 in)

200% 8 51 55 103

HPV900-2052-2E1-01
250% 10 52 60 130
200% 8 65 70 130

HPV900-2075-2E1-01 250% 10 75 87 187.5 536 mm
(21,1 in)

225 mm
(8,86 in)

311 mm
(12,24 in)HPV900-2088-2E1-01 250% 10 88 102 220

HPV900-2098-2E1-01 250% 10 98 114 245 693 mm
(27,28 in)

325 mm
(12,8 in)

336 mm
(13,23 in)

HPV900-4008-2E1-01
250% 10 8 9 20 280 mm

(11,02 in)
185 mm
(7,28 in)

187 mm
(7,36 in)200% 8 10 11 20

HPV900-4012-2E1-01
250% 10 12 14 30

320 mm
(12,6 in)

230 mm
(9,05 in)

210 mm
(8,27 in)

200% 8 15 16 30

HPV900-4016-2E1-01
250% 10 16 19 40
200% 8 20 21 40

HPV900-4021-2E1-01
250% 10 21 24 53

396 mm
(15,6 in)

265 mm
(10,4 in)

227 mm
(9 in)

200% 8 26 28 53

HPV900-4027-2E1-01
250% 10 27 31 68
200% 8 34 36 68

HPV900-4034-2E1-01
250% 10 34 39 85

536 mm
(21,1 in)

224 mm
(8,82 in)

311 mm
(12,24 in)

200% 8 43 45 85

HPV900-4041-2E1-01
250% 10 41 48 103
200% 8 51 55 103

HPV900-4052-2E1-01
250% 10 52 60 130
200% 8 65 70 130

HPV900-4065-2E1-01 250% 10 65 75 162.5
693 mm

(27,28 in)
325 mm
(12,8 in)

336 mm
(13,23 in)HPV900-4072-2E1-01 250% 10 72 84 180

HPV900-4096-2E1-01 250% 10 96 111 240

PRODUKTDATEN DER HPV 900 SERIE 2 AC-AUFZUGSANTRIEBE

• Alle Modelle verfügen über interne dynamische Abbremsung IGBT  • Betriebstemperatur: -10 °C (14 °F) bis 45 °C (113 °F) • Normen: CSA und CE
* Basierend auf der Parameterauswahl Überlast-Auswahl (C1) ** Maximale Trägerfrequenz vor der Drosselung
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